
Descriptif technique

 

Attention ! En standard, la cabine n’a pas de plancher. 

Exemples de configurations

 

  

Plafond - tapissé, équipé d'un système d'éclairage
et de ventilateur d'extraction

1

Cloisons tapissées - pleines, épaisseur de 75 mm,
tapissées de l'intérieur et de l'extérieur; Remplissage avec
matériau aux propriétés acoustiques

2

Poteaux - dimensions 75x75 mm, peinture poudre3

Étagère - MDF 12 mm, couleur : noir, ne peut être
montée que sur les murs rembourrés d'une largeur de 1000 mm.

4

Lattes en aluminium - épaisseur de 5 mm5

Mur en verre - verre trempé, épaisseur de 6 mm6

Porte en verre - verre trempé, épaisseur de 8 mm,
équipé de charnières, d'une poignée avec serrure à clé et
d'un système de joints renforçant les propriétés
acoustiques de la cabine

7

Sol - plateau mélaminé + revêtement acoustique
(épaisseur 21 mm), couleur : graphite - option avec plus-value

8

Ventilateurs :9

alimentation en air (au sol) - possibilité d'allumer /
éteindre et de régler le débit d'air. Emplacement exact
indiqué sur les dessins techniques cotés
extraction - intégré au plafonnier
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Dimensions (mm)

 

Emplacement mediabox

 

 

Mediabox - 2x230V + 1xUSB + 1xUSB type C1

A - mur de gauche près du sol

B - mur de droite près du sol

C - sur le mur le moins large au dessus de 740mm de hauteur

Légende :

Ventilateur d'alimentation (au sol) avec possibilité d'allumer /
éteindre et de réguler l'arrivée d'air - Attention! Ne pas bloquer les
ventilateurs afin d'assurer le bon débit d'air

Détecteur de mouvement (active le ventilateur d'extraction et
l'éclairage)

interrupteur pour l'éclairage sans fil - peut être installé à la
convenance du client

porte à ouvrant gauche ou droit en option

Porte coulissante

Les ventilateurs d'extraction sont intégrés au plafonnier
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Dimensions (mm) 

Légende :

Ventilateur d'alimentation (au sol) avec possibilité d'allumer /
éteindre et de réguler l'arrivée d'air - Attention! Ne pas bloquer les
ventilateurs afin d'assurer le bon débit d'air

Détecteur de mouvement (active le ventilateur d'extraction et
l'éclairage)

interrupteur pour l'éclairage sans fil - peut être installé à la
convenance du client
Les ventilateurs d'extraction sont intégrés au plafonnier



Table basse

 

Plateau - mélaminé 18 mm, chants ABS

2 mm

1

Colonne - finition peinture poudre

époxy, Ø 30mm

2

Base - métal finition peinture poudre

époxy

3


